机电工程系1号实训楼实训室设备安装维修参数
一、举升机相关维护工作
检修更换液压油：部分举升机的液压油因长时间使用，出现了杂质增多、性能下降的情况，这不仅会影响举升机的举升效率，还可能对设备造成损害，甚至存在安全隐患。因此，急需对相关举升机进行液压油的检修与更换，以保障设备的正常运行和使用安全。
举升机接线：部分举升机的电气线路存在老化、松动等问题，这可能导致设备无法正常启动、运行不稳定等情况，严重影响教学进度和学生的实践操作体验。为确保举升机的电气系统安全可靠，需要对存在问题的线路进行重新接线和检查。
举升机安装：由于教学场地布局的调整以及新设备的引入，一台举升机需要进行重新安装。重新安装过程中，将严格按照设备安装说明书和相关安全规范进行操作，确保举升机的安装牢固、稳定，符合教学使用要求。
二、扒胎机接线
扒胎机的电气线路存在一些连接不牢固、接触不良的问题，这可能导致设备在使用过程中出现故障，影响教学效果。因此，需要对扒胎机的电气线路进行全面检查和重新接线，确保设备能够正常运行。
三、动平衡机位置调整
随着教学课程的调整和教学设备的增加，现有的动平衡机摆放位置已不再适合教学需求。为方便学生进行实践操作，提高教学效率，现申请将动平衡机移动到1号实训楼113合适位置。在移动过程中，将采取必要的防护措施，确保设备不受损坏，并在移动完成后对设备进行调试和校准，保证其测量精度和使用性能。
4、 预算费用
	序号
	项目
	数量
	预算费用（元）
	备注

	1
	液压油更换检修
	6（台）
	1300.00
	6台举升机液压油，符合实训室安全标准。

	2
	举升机安装（打孔接线安装）
	1台
	1600.00
	包含举升机接线电线、各种螺栓连接件，接线安装符合实训室安全标准。

	3
	举升机接线（紧固调整）
	2台
	1200.00元
	包含线槽，接线安装符合实训室安全标准。

	4
	扒胎机接线（移动至113）
	1台
	150.00元
	包含扒胎机接线电线并将扒胎机移动至113），接线安装符合实训室安全标准。

	5
	动平衡机移动及调试
	2台
	250.00元
	包含接线插头并移动至113

	总计
	4500.00
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